
Transport
Schaufel

6544

6532

Auf Die Piste 
fertig los
Kompakt und Leistungsstark

Zweistufige Frässchleudern mit 2 Auswurfkaminen für 
Frontanbau an Pistenraupen zur effizienten Schnee-
verfrachtung

- von den Pistenrändern zur Pistenmitte
- gleichmäßige Schneeverteilung auf der Piste
- Abbau und Verteilung von Schneedepots
- Verteilung/Strukturverbesserung von Kunstschnee
- Räumung von Parkplätzen
- große Wurfweite bis 50 Meter
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5528



5528

Trommeldurchmesser                      600 mm
Wurfraddurchmesser                      550 mm 

Typ                     Bestell-Nr.             Arbeitsbreite            Gewicht
5527                    25500095              2.700 mm                 760 kg
5528                         25500096              2.888 mm                 810 kg

Trommeldurchmesser                      650 mm
Wurfraddurchmesser                      700 mm 

Typ                     Bestell-Nr.             Arbeitsbreite            Gewicht
6544                         26500090               4.400 mm                 1.265 kg 

6544

Frontfrässchleuder - 5528 / 6532 / 6544 / Transportschaufel

Bauart.............................. zweistufige Schneefräse mit 2 Auswurfturbinen
Auswurfkamin.................2 Stück, unabhängig hydraulisch drehbar, 240°
Auswurfräder.................. 2
Auswurfklappe............... hydraulisch verstellbar, 3-fach-Gliederkamin
Anbau..............................Schnelltrennsystem Kässbohrer - optional Systeme anderer Hersteller
Antrieb ............................2 Stück Axialkolbenmotoren, hydraulisch
Überlastsicherung.......... durch autom. Keilschaltkupplungen vor jedem Verteilergetriebe
                durch Nockenschaltkupplungen vor den Winkelgetrieben

Lieferumfang...................Frässchleuder in Grundausstattung betriebsbereit, 
               inklusiv Gelenkwelle und Anbau
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6532

Trommeldurchmesser                      650 mm
Wurfraddurchmesser                      700 mm 

Typ                     Bestell-Nr.             Arbeitsbreite            Gewicht 
6532                    26500095              3.200 mm                 1.200 kg 

Seitenverschiebung - 700 mm nach beiden Seiten, 4.600 mm Gesamträumbreite

Technische Daten für alle Typen               Die kraftvollen Schneefräsen für den Profi

Typ                  Bestell-Nr.           Arbeitsbreite           Kippwinkel           Gewicht            Material                                  Schürfleiste                   Adaption                            
2,5 cbm          20200201            4.000 mm                80°                        320 kg                Feinkornstahl QSTE690           auswechselbar             Für alle gängigen Pisten-   
1,6 cbm          20200210            2.500 mm                80°                        260 kg                Feinkornstahl QSTE690           auswechselbar            fahrzeuge lieferbar                 

Schnee- & Materialschaufel für Pistenfahrzeuge




