
VORSPRUNG 
DURCH INNOVATION
advantage through innovation

SCHNEEFRÄSE 950 
rotary snow blower 950
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SCHNEEFRÄSEN
rotary snow blower

D
| Ausgelegt für hohe Räumleistungen
| Asymetrische Bauweise 
| Auswurfturbine 200 mm in Fahrtrichtung
   nach rechts versetzt
| Bessere Sicht für den Fahrer
| Höhere Räumleistung bei 
   Randwallbeseitigung
| Modulares Baukastensystem
| Lieferbar mit oder ohne Drehschacht 
   für Direktauswurf
| Drehschacht auch nachrüstbar
| Umbaumöglichkeit für Front oder 
   Heckanbau oder für Unimoganbau

E
| designed for high clearing performance
| asymmetrical construction 
| ejector turbine 200 mm in direction of    
   travel offset to the right
| better view for the driver
| higher clearing capacity for edge wall removal
| modular construction system
| with or without rotary chute 
   available for direct ejection
| rotary shaft can also be retrofitted
| conversion possibility for front or rear    
   mounting or for Unimogan mounting

HIGHLIGHTS DER
SCHNEEFRÄSE 950
highlights of the 950 snow blower
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PURE HOCHLEISTUNG 
pure high performance

D
| Antrieb über robuste Stirnradgetriebe
| Getriebe für Front- oder Heckanbau verfügbar
| Elastische Klauenkupplung im Antriebsstrang
| Auswurfkamin wahlweise links o. rechts am Auswurfschacht
| Kurzer Anbaurahmen für fahrzeugnahen Anbau
| Anbaurahmen in Leichtbauweise verzinkt

E
| Drive via robust spur gear
| Transmission available for front or rear mounting
| Flexible claw coupling in the drive train
| Ejection chute optionally on the left or right of the vertical shaft
| Short mounting frame for mounting close to the vehicle
| Lightweight galvanized mounting frame

D
| Antrieb erfolgt über zwei robuste Stirnradgetriebe
| Sehr kurzer Anbau für kurzes Vorbaumaß und Achslast
| Elastische Klauenkupplung im Antriebsstrang
| Grosser Bewegungsbereich für Querneigung
   durch zentralen Kugeldrehkranz

E
| Driven by two robust spur gear units
| Very short attachment for short front dimension and axle load
| Flexible claw coupling in the drive train
| Large range of motion for transverse inclination
   due to central ball bearing slewing ring



D
Unsere bewährten Schneefräsen (in bester WESTA-Qualität) 
entstehen bei uns durch die hauseigene CAD-Konstruktion 
mittels langjähriger und hochqualifizerter Ingenieure und 
Techniker.  

Die brandneue Schneefräse TYP 950 wurde beispielsweise 
komplett als 3D-CAD Modell konstruiert. Die Fertigung von 
Getrieben, welche den besonderen Anforderungen und 
hohen Qualitätsvorgaben gerecht werden müssen, findet
ebenfalls im heimischen Weitnau im Allgäu statt.

950 TECHNISCHE DATEN
technical specifications
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rotary snow blower
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MADE IN GERMANY
made in germany

Antriebsart			   mechanisch - Zapfwelle

Bauart				    asymmetrisch

D

Auswurfkamine			  Kamin mit hydraulisch verstellbaren Dreifach-Klappen, hydraulisch 240 drehbar

Arbeitsbreiten			   2.500 mm | 2.600 mm | 2700 mm

Anbau				    3-Punkt | Platte EURO3 | Platte EURO5

Überlastsicherung		  durch Nockenschaltkupplungen in den Fräswalzen

type of drive			   mechanical - power take off

type of construction		  asymmetric

E

ejection chute			   chute with hydraulically adjustable triple flaps, hydraulic 240° rotatable

clearing width			   2.500 mm | 2.600 mm | 2700 mm

annexe				    3-point | Plate EURO3 | Plate EURO5

overload protection		  through cam-type cut out clutches in the snow blower drums

Wurfraddurchmesser		  950 mm

Fräswalzendurchmesser	 950 mm

thrower wheel diameter		 950 mm

milling drum diameter		  950 mm

Räumhöhe			   1.350 mm

Leistung Trägerfahrzeuge	 150 - 300 PS

height to clear			   1.350 mm

carrier vehicle power range	 150 - 300 PS

D
Unsere Anbaugeräte sind handwerkliche Einzel-
anfertigungen. Geringfügige Abweichungen sind 
daher von angegebenen Maßen möglich.

E
Our snow blowers are handcrafted individual productions. 
Minor deviations from specified dimensions are possible.

Querneigung	 		  hydraulisch +/- 8 Grad

bank		  		  hydraulically +/- 8 degree
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Rohstoff/Raw material
Rohteil-Nr./Raw piece No.
Werkzeug-Nr./Tool No.
Benennung/Designation

Sachnummer/Part-No. Blatt
Sheet

Zul. Abw. f. Maße
ohne Toleranzang.
General tolerances

von
of

Norm
Appr.

Gepr.
Check.

Datum
Date

Name
Name

Bearb.
Drawn

Ausg.
Issue

Änderung
Modification

Datum
Date

Name
Name

Gewicht
Weigth

Maßstab
Scale

 Maße in mm
Dimensions in
 millimeters

Fertigzustand
finished cond.

ISO 2768-fH

DIN ISO 13715
ISO 8015

S355
Brenn
-

1

1

1:2

Gehäuse ges. Westa Stg-063-lang

Gruppenzeichn.

36

WESTA-STG063-lang

-

10.08.2021 M.Weber
- -

DIN A2Westa Stahlbearbeitung GmbH, Am Kapf 6, 87480 Wetinau, Deutschalnd
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E
Our tried and tested snow blowers (in the best WESTA quali-
ty) are created by our in-house CAD design department using 
highly qualified engineers and technicians with many years of 
experience.  
 
The brand new TYPE 950 snow blower, for example, was 
designed entirely as a 3D CAD model. The production of gear-
boxes, which have to meet the special requirements and  
and high quality standards, is also carried out in 
is also carried out in Weitnau in the Allgäu region.



D
Konstruktion, Entwicklung und 
Produktion von Komponenten für den 
Winterdienst und Pistenservice
| Sonderkonstruktionen  
| CNC-Brennschneidbetrieb 
| CNC-Blechbearbeitung

E
computer-aided design (CAD) and 
development of components for snow 
management on roads and pistes
| customized designs
| cnc flame-cutting shop
| cnc-sheet metal working

WESTA GmbH Schneeräummaschinen
Am Kapf 6 • 87480 Weitnau (Germany)

  +49 8375 | 531 	
 📠  +49 8375 | 532
 info@westa.de
 www.westa.de

© www.hofer-werbung.de • Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten


